
MURS DE SOUTENEMENT, DE CLOTURE
Répondant à des principes de construction
proches, deux types de murs sont construits
en pierre sèche : les murs de soutènement
et les murs de clôture.
Ils maintiennent les talus, protègent les jardins
des vents, conduisent le bétail à la pâture,
délimitent les parcelles…

Les murs de pierre sèche
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Comprendre …
Édifiés sans liant, les murs en pierre sèche relèvent de pratiques constructives
ancestrales qui, loin d’être dépassées ou obsolètes, répondent à des enjeux
environnementaux, paysagers et culturels.

Lieux de vie pour la faune et la flore

Tandis qu’à la surface des pierres, on trouve mousses, algues et lichens, les cavités,
abritées de la lumière et du vent, sont des lieux propices à l’hivernage d’espèces

animales. Les fortes amplitudes thermiques des faces ensoleillées des murs
génèrent un microclimat semi-aride recherché par les reptiles. Quant aux faces
ombrées, plus humides, elles sont un terrain de prédilection pour les fougères ou les
cymbalaires.

Des murs adaptés aux ressources

Généralement construits avec des blocs de roche affleurant, notamment calcaires,
les murs en pierre sèche sont issus de ressources disponibles localement et
présentant des facilités d’exploitation.
L’appareillage (façon dont les moellons ou les pierres sont assemblés) dépendra de
la nature de cette roche. Là où la pierre est homogène, de forme parallépipèdique,
un appareillage régulier est possible. Dans les endroits où l’on trouve le calcaire
sous forme de blocs, on parlera d’appareillage en « opus incertum » de gros
moellons.

Des murs à double parement

Les murs de clôture sont le plus souvent des murs à double
parement, composés de deux façades constituées pour
l’ensemble de pierres distinctes. Bien que réalisés sans aucun
liant, les murs en pierre sèche sont des ouvrages d’une

remarquable solidité. Cela s’explique par le fait que les blocs qui
les composent sont entrecroisés. Cette solidité vient aussi du
poids de l’édi%ce lui-même, ainsi que du fruit du mur : ses faces
externes sont inclinées vers l’intérieur. Les murs sont terminés
par des pierres de couronnement calées les unes avec les autres.
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Restaurer les murs de pierre sèche…
Avant d’entamer la restauration proprement dite, il est essentiel d’e"ectuer un diagnostic des causes de dégradation du
mur : mauvaise adaptation à la pente, végétation, gel des pierres… Ce diagnostic doit permettre une intervention
adaptée. Celle-ci s’organise par étapes :

LE RÔLE DU PARC

Le Parc naturel régional du Haut-Jura s’attache à conserver et
transmettre les savoir-faire du patrimoine bâti.

Une plaquette de sensibilisation à l’entretien et à la restauration des
murs en pierre sèche a été éditée. Elle est disponible sur simple
demande au Parc du Haut-Jura ou sur le site internet.

Démontage du mur

Les pierres à réutiliser dans le parement ou en remplissage 
sont triées : pierres poreuses ou fissurées, pierres de 
soutènement, pierres de construction et boutisses,
Un passage libre au pied du mur est ménagé, il permet un 
gain de temps et d’e"ort lors de la construction.
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Préparation de l’assise

Si la roche n’est pas affleurante, la terre végétale est enlevée, un lit de cailloutis est reconstitué 
et damé afin de constituer le sol sous la fondation du mur,
Des chevêtres servant de gabarits sont mis en place en têtes de la portion de mur à restaurer, 
des cordeaux sont tendus de l’un à l’autre.
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3 Construction du mur

La fondation est composée de grandes 
pierres qui s’enfoncent sous le poids des 
matériaux. Légèrement inclinées vers 
le centre, elles sont disposées en 
quinconce et viennent se rejoindre au 
centre du mur.

Le remplissage du mur consiste à 
combler avec des petites pierres les vides 
entre les deux parements d’un même lit. 

Les joints des pierres de parement sont 
systématiquement croisés, dans le plan 
horizontal et vertical, a%n d’éviter des 

joints alignés qui fragiliseraient le mur. 
La cohésion de l’ouvrage est renforcée 

par des pierres de liaison appelées 
boutisses. 

Les pierres de couverte exercent une 
pression égale sur les deux parements du 

mur. Pour cela, elles sont de grande 
dimension et couvrent toute sa largeur. 
Elles peuvent être posées à plat ou sur 

chant.

Chevêtre

Cordeau Tri des pierres :
Pierres de fondation, 

boutisses, remplissage, 
parement et couvertes 

Dans le cadre d’un projet INTERREG franco-suisse mené en 2013-2015, 
le Parc a coordonné plusieurs actions visant à valoriser la pierre sèche, 
les enduits et badigeons de chaux, les tavaillons d’épicéas.


